
  

         

 GEKAבוכנתית -מכונה אוניברסאלית דו
/110Hydracrop 55  

  

  :נתונים טכניים כלליים

 37 ………………………………………….……מספר ניקובים בדקה.  

 טון. 55 בתחנת הניקובטון,  110 החיתוך בתחנות.….…..…כושר עבודה 

 דגם …………...….………עומק הצווארD –  500 ,מ"מ. 250דגם  מ"מ  

 20 ……………………………..…………יקוב בברזלכושר נX  20   /10 X 40                            .מ"מ

 (אופציה) מ"מ. 160.……………………………….....……………קוטר ניקוב מירבי  

 10.……………………………………………ויתוכושר חיתוך ז X 120 X 120 .מ"מ  

 20………………...…………………כושר חיתוך שטוחים X 200  / 15 X 300                            .מ"מ

 מ"מ. 40…………………………….…………………כושר חיתוך מוט עגול ומרובע  

 10.………………………...…………………כושר חיתוך מגרעות X 42 X 90 .מ"מ  

 ( אופציה) 10..…………………….…………כושר חיתוך פינות X 100 X 100 .מ"מ  

 ( אופציה) 10.…………………..…………כושר כיפוף פחים X 300  /3 X 500                            .מ"מ

   :כלולים פיוניםאביזרים וא

 .שולחנות ניקוב, חיתוך וקטוע מושחזים, עם סרגלים מדויקים  

 .תושבת ומחזיק לניקוב תעלות וזוויות  

  מ"מ . 100תושבת ומחזיק לניקוב עד 

 .תאורת הלוגן  

  זמנית.-עמדות עבודה בו 2שתי דוושות המאפשרות הפעלת  



  

         

A GEKבוכנתית -מכונה אוניברסאלית דו
80/150Hydracrop  

  

  :נתונים טכניים כלליים

 40 ………………………………………….……מספר ניקובים בדקה. 

 טון. 80 בתחנת הניקובטון,  150 החיתוך בתחנות.…………כושר עבודה  

 דגם …………...….….………עומק הצווארD – 500 , דגםS 300 .מ"מ 

 24 ……………………………..…………כושר ניקוב בברזלX  24   /14 X 40                            .מ"מ

 (אופציה) מ"מ. 160.……………………………….....……………קוטר ניקוב מירבי  

 13.……………………………………………כושר חיתוך זווית X 130 X 130 .מ"מ  

 20………………...…………………כושר חיתוך שטוחים X 300  / 15 X 450                            .מ"מ

 מ"מ. 45…………………………….…………………כושר חיתוך מוט עגול ומרובע  

 12.………………………...…………………כושר חיתוך מגרעות X 52 X 90 .מ"מ  

 ( אופציה) 12..…………………….…………כושר חיתוך פינות X 100 X 100 .מ"מ  

 ( אופציה) 10.…………………..…………כושר כיפוף פחים X 350  /3 X 600   .מ"מ 

   :כלולים פיוניםאביזרים וא

 .שולחנות ניקוב, חיתוך וקטוע מושחזים, עם סרגלים מדויקים  

 .תושבת ומחזיק לניקוב תעלות וזוויות  

  מ"מ . 100לניקוב עד תושבת ומחזיק 

 .תאורת הלוגן  

  זמנית.-עמדות עבודה בו 2שתי דוושות המאפשרות הפעלת  



  

         

 GEKAבוכנתית -מכונה אוניברסאלית דו
110/180Hydracrop  

  

  :נתונים טכניים כלליים

 28 …….…………………………………………מספר ניקובים בדקה. 

 טון. 110 בתחנת הניקובטון,  180 החיתוך בתחנות.…….…כושר עבודה  

 דגם …………....…….………עומק הצווארD – 610 , דגםS 300 .מ"מ 

 28 ……………………………..…………כושר ניקוב בברזלX  28   /20 X 40                            .מ"מ

  מ"מ. 160.……………………………….....……………מירבי (אופציה)קוטר ניקוב  

 13.……………………………………………כושר חיתוך זווית X 152 X 152 .מ"מ  

 20………………...…………………כושר חיתוך שטוחים X 400  / 15 X 600                            .מ"מ

 מ"מ. 50…………………………….…………………כושר חיתוך מוט עגול ומרובע  

 13.………………………...…………………כושר חיתוך מגרעות X 52 X 90 .מ"מ  

 ( אופציה) 13..…………………….…………כושר חיתוך פינות X 100 X 100 .מ"מ  

 ( אופציה) 10.…………………..…………כושר כיפוף פחים X 400  /3 X 700                 .מ"מ           

   :כלולים פיוניםאביזרים וא

 .שולחנות ניקוב, חיתוך וקטוע מושחזים, עם סרגלים מדויקים  

 .תושבת ומחזיק לניקוב תעלות וזוויות  

  מ"מ . 100תושבת ומחזיק לניקוב עד 

 .תאורת הלוגן  

  זמנית.-עמדות עבודה בו 2שתי דוושות המאפשרות הפעלת 



  

         

  


